ÖZET: Nanoteknoloji disiplinlerarası araştırma alanlarının en popülerlerinden biri haline gelmiştir. Nanoteknoloji uygulamalarının büyük çoğunluğunda polimer esaslı matrisler naotaneciklerin dağılma ortamı olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada TiO 2 katkılı PP nanokompozitler liflerin üretimi ve özellikleri incelenmiştir. Eriyikten çekim metodu kullanılarak kütlece % 0; 0,5; 1; 3; 5 oranlarında TiO 2 nanotanecikler içeren nanokompozit lifler laboratuvar tipi çift vidalı mini ektruderde üretilmiştir (DSM Xplore). Üretilen liflerin ısıl özellikleri diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) ve termal gravimetrik analiz (TGA) yöntemleri ile belirlenirken, numunelerın kristalin yapıları X-ışını difraksiyon (XRD) testleri ile tespit edilmiştir. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve mukavemet testleri ile liflerin morfolojik ve mekanik özellikleri saptanmıştır. XRD testlerinin sonuçlarına göre numunelerin yarı kristalin yapıda ve α formda kristaller içermektedir. Nanotaneciklerin eklenmesi ile PP matrislerin mekanik özelliklerinin artmıştır. Bu nanokompozit lifler sütür, sargı bezi, meş, bandaj, su ve gaz filitreleri gibi teknik ve tıbbi uygulamalarda kullanılabileceği düşünülmektedir.
